
Klöntalerstrasse, Wegverbindung Vorder Ruestelchopf
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-

Querprofile 1:100

Vorprojekt

Instandsetzung und Verstärkung Stützmauer

QP 115 m  1:100

max. Stauquote 846.84 m ü. M.

3.
20

5

ca. 5.05

QP 125 m  1:100

max. Stauquote 846.84 m ü. M.

ca. 5.85

QP 130 m  1:100

max. Stauquote 846.84 m ü. M.

ca. 5.505

QP 135 m  1:100

max. Stauquote 846.84 m ü. M.

ca. 5.065

QP 145 m  1:100

max. Stauquote 846.84 m ü. M.

ca. 4.395

QP 155 m  1:100

max. Stauquote 846.84 m ü. M.

ca. 4.20

QP 165 m  1:100

max. Stauquote 846.84 m ü. M.

ca. 4.20

QP 175 m  1:100

max. Stauquote 846.84 m ü. M.

ca. 4.20

QP 185 m  1:100

max. Stauquote 846.84 m ü. M.

ca. 4.20

QP 195 m  1:100

max. Stauquote 846.84 m ü. M.

ca. 6.20

QP 205 m  1:100

max. Stauquote 846.84 m ü. M.

ca. 8.95

theoretische
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