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Trottoir Fahrbahn

Trottoirrandstein Typ Normal:

8 
cm

RN 12

Trottoir Fahrbahn

Abgeschrägter Typ (klein):

Trottoirrandstein

4 
cm

RN 12

TrottoirBushaltestelle

Zürich-Bord:

Randstein

16
 c

m

Typ 19/7/11

FahrbahnEingangstor

Inselstein:

11
 c

m

Trottoir Bushaltestelle

Zürich-Bord:

Randstein

22
 c

m

VerkehrsinselFahrbahn

Kleinpflasterstein:

Inselstein mit

11
 c

m

vergiessen

beständigem Mörtel

mit frost-tausalz-

Pflästerung Typ 12,

4 
cm

Typ 19/7/11

FahrbahnVerkehrsinsel

Inselstein bei Fussgänger:

Terrain Fahrbahn

Stellstein:

10
 c

m

Typ 10/30

Vorplatz Fahrbahn

beidseitig erhöht:

Bundstein

gestockt

Typ 12

2 
cm

Vorplatz Fahrbahn

Bundstein:

gestockt

Typ 12

FahrbahnBankett

75 cm

40 cm*

30 cm*

      Oberbauleitung reduziert werden

* = kann nach Rücksprache mit

Belagsrand Strasse

Vorplatz Trottoir

Bundstein erhöht:

gestockt

Typ 12

2 
cm

TrottoirFahrbahn

mit Schalenstein:

Abgeschrägter Typ (klein)

Trottoirrandstein

4 
cm

RN 12

gestockt

Typ 12

Fahrbahn
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