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Fennen Niederurnen

Koordination Werkleitungen Einlenker West

Situation  1 : 200
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BAU UMWELT NATURGEFAHREN

Allmeindhoschet 151

Ziegelbrückstrasse 58

Kanton Glarus

Departement Bau und Umwelt

Legende

Bestehende Swisscomleitung

Bestehende Cablecomleitung

Projektierte Meteorwasserleitung

Projektierter EW-Rohrblock

Die im Plan eingezeichneten bestehenden Werkleitungen dienen

als Planungsgrundlage und sind unvollständig und unverbindlich !!

Deshalb hat der Unternehmer vor Baubeginn der Grab-

arbeiten bei den zuständigen Werken die Plangrundlagen

der bestehenden Werkleitungen einzuholen !!

Bestehende Gasleitung Hochdruck

Bestehende Gasleitung Niederdruck

Bestehende Militärleitung

Bestehende Fernwärmeleitung

Legende

Bestehende Schmutzwasserleitung

Bestehende Meteorwasserleitung

Bestehende Wasserleitung

Bestehende EW-Leitung

Projektierter Strassenrand

Projektierte Strassenachse

werden

Projektierten Strasse angepasst 

 müssen im Bereich der Schächte

 der bestehenden Alle Deckelhöhen


